Forhabentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

En vejledning om hygiejne |
fadglssystemer ved brug af

Prof Protocol - Danish-170804
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CONCENTRATED CLASSIC ORIGIMAL ALKALINE BEER LINE
CLEANER WITH BUILT-IN SOLUTION STATUS INDICATOR
AND BACTERICIDES FOR QUICK AND EFFICIENT
APPLICATION AND LONG-LASTING EFFECT.
CONTAINS NO CAUSTIC SODA.
Comprehensive instracticns, applicalions advice and Health & Sately
Infgrmation to be fooad in Deallets eociosed in carton.
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Forhdbentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

PIPELINE PROFESSIONAL

findes i et udvalg af forskellige
st@rrelser. Den mest anvendte
pakke er den robuste og
pracktiske 10 Liter beholder.

205 Liter

Set sikkerhedsdataarket op
et meget sywligt sted, og g@r
dig fortrolig mea
ngglepunkterne. dDu skal
ogsé vaere klar over, hvor du
kaw fé fat i vores
ngdtelefonnummer. Selvom PIPELINE PROFESSIONAL er
et betyodeligt mindre skadeligt produkt
end de traditionelle chlorerede aetsende
produkter, er der angivet visse
forholdsregler pé dataariet om
produktsikkerhed.
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Forhdbentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

Kobl fadgllet fra

Ser du nogensinde fuslage Roblinger efter? Ogsh regelmeassigt? Gqer du dem
regelmeessigt rene? veaer nu aerlig. Hvis mawn overlader dem til sig selv, kan de blive ret
wleekre, og alle de brune og sorte efterladenskaber ggr ikke sig selv rent. De er derfor
uhyoglejniske og en af de stprste grunde til infektion i dispensersystemet. Brug en
CEBLLArMATE fadglsslangebprste sammen med en fortyndet PIPELINE
PROFESSIONAL oplpsning til at rense forbindelsesslangerne som et Led i hygiejnen.
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Forhdbentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

[

Forbindes til Sluk for kpler Dispensernestte/-hane
renggringsringledningen.

Brug malebageret til PIPELINE
PROFESIONAL for at opné det rigtige
fortyndelsesforhold pa 1:40 [2.5%1.

Der sidder to streger pé Ph denne mide vil 2 Fyld renggringskarret med
malebaegeret. Den pverste malinger til den pverste streg PIPELINE PROFESSIONAL
skal bruges til at mdle en vaere tilstraekkeligt til et 20 oplgsningen.

10 liters blanding, de Liters renggringskar..

nederste til 5 Liters.
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Forhabentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

LILLA PRPVETAGNING

Nér renggringsoplgsningen
er blevet blandet, sé tag en
prove af dew, og put den i
Lommeen til neeste gang du
skal til lLeegen, hvor du Ran
lave Lidt sjove med ham eller
henode!

Forbindes til
renggringsringledningen.

indtil FOB-Rammeret/glasset
fyldes med dew lilla

oplgsning.

Speed fgleren [FORT til
glslangen......
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Forhdbentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

Sowm en generel vejledning t
med PIPELINE, vent 5 minutter.

Efter 5 minutter vil
rensemlidlet L et snavset
kRamwmer/glas skifte favre.

Du Ran nu udtgmme
den wmisfarvede veeske,
tnatil
kRammeret/glasset tgen
fyldes med dew lilla
vaske. Gentag dette,
tndtil en rimeligt
stabil Lilla farve holder
ved. Spro hele tiden
for, at rigeligt wmed
rensevaeske skylles
genmnem
wdluftningsslangen,
sé dewn bliver ren.

. wdtpmme den wmisfarvede veeske,
mmeret/glasset Lgen fyldes med den
Re. centag dette, Lndtil en rimeligt
| farve holder ved. Sgrg hele tiden for,
t wmed rensevaeske skylles gennem
ysslangen, sa den bliver ren.

- Speed plslangen
1 [FOBI grundigt.

. Se den efter

............. 09

Det var bedre!
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Forhabentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

) DONT FORGET /p‘
SWITCH THE .

COOLER
BACK ON AGAIN

Bare som en pamindelse
- merkat til kgleapparatet.

Tag haldetudene “skummemeRanismerne”

- savel som heeldetudene til skummende
(sparklers) af, sé de kan blive reneset,

pl, f.eks. Guinness, Kilkenny og
“cremeole” @l.

sével som haeldetuwdene til

skummende gl, f.eks.
Guinness, Kilkenny og
“cremede” gl.

Rens alle beslag sammen.

Disse billeder viser, hvordan man renggr “skummemeRanismerne” og
heeldetudene under den ugentlige renggring, eller nir
renggringsteRnikeren Rigger indenfor. For rad til tblgdsatning
natten over og sterilisering, se side 14 og den seerskilte pjece om
CELLArMATE steriliseringstabletter.
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Forhabentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

Tpmwm rensevasken gennem hanen. Til at ... en lilla-agtig vaeske
begynde med er rensevassken muligvis Rommer ud af hanen.
Likkiee Lilla - her er dewn f.eks. Lysegrpn.

, . § vent L 5 minutter.
BlLv ved med at pumpe, tndtil ...

Hvis slangen er meget snavset, kan Mens du tpmmer slangen for renseveaeske, skal du
rensevazsken muligvis blive ... sort! holde gje med den Lpbende strile og prve, om du
kRawn se et farveskift nede i slangen. Tryk en hel
stangefuld renseversike wd for at fi et overblik, og
brug din Lilla prave til at sammenligne den
faktiske veeskefarve med prpven. Prgven? Hvao?
Har du allerede glemt det?

om endnu 5 minutter skulle du have
noget L retning af det, du er efter -
neesten den samme Lilla farve som i
renggringskarret.

Ah, ja, prgven ... den var jeg lige ved at
glemme. Sammenligwn de to farver -
hvis de er ens, er du ved at veere der.
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Forhabentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

Som Vi siger her hos os: “Hvis det ikke er Lilla, er det ikke rigtigt ... OKAY?”
_amen, det her er jo Lilla, s det mé rigtiot
.. tRR? Jo, men LRke helt.

Hvis det er farste gang, du har brugt

PIPELINE PROFESSIONAL, sé skal du Lade den
lilla oplgsning blive i slangen i en 20-30 minutter.
Denne Lblgdsatning er beregnet til at blgdgpre og fjerne gamle, genstridige aflejringer og
oosi biobeleegningere, som er det stprste Romponent/element L forurening af et
dispensersystem. Sa hvis der ikke sker et farveskift efter denne lange iblgdsaetning, er
sagewn Rlaret. Hvis farver skiftere, skal du blive ved med 5 minutters tblpdsaetning efter 5
minutters tblgdsaetning, tndtil der tkie sker flere eendringer.

pmm v er et meget nyttigt fingerpeg. PIPELINE
PROFESSIONAL er sh utroligt fintfplende overfor
enhver form for forurening, at produktet kan bruges
til at pavise tilstanden af hele slangens leengde. Sa
wotgm en fuld slange med vaeske L nogle glas, og stil
dem op ved siden af hinanden. sSwmart, ikk’? Denne
teknik viser dig tydeligt, hvad der foregar inde i de
staedige slanger, dem som RonseRvent er sveere at
rense. Det kan vavre til stor hjeelp at stille farverne op
ved stden af hinanden pa denne made.

Eftersom glasset til venstre var det fprste til at blive
fyldt, et der f.eks. ingen tvivl om, at forureningen
ligger Leengere nede i denne slange - faktisk i
kpleapparetet. For at vaere helt aerlig s er det altid dér,
at dewn vaerste forurening ligger or lurer - sammen med
en meget fast biobelaegning, som findes L den Roloeste
del af dispensersystemet.

Denne fprste rengpring Ran maske vaere en smule
kedeling (og det Raw den anden ogsé veere), men s
swnart du har heeldt en reckie perfeckte Lilla glas op,
Vil du fgle dig godt tilpas.
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Forhabentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

TIL SKINNENDE SKUMMEMEKANISMER OG PRAEGTIGE HAELDETUDE

Brug et skummemeRanismelig
of stkkerhedsmerssige drsager.

“Sparkler Pot Cover”

Ligesom med Efter 5 minutter
slangerengpgringen er eller deromkring
rensningen af geet sé, hvad der

sker: vaesken
skifter farve.

haeldetudene og
“skummemerRanismerne”
et spgrgsmal om
farveskift.

Heeld den snavsede
rensevassike vak.

Fyld pa med
en frisk Lilla
PIPELINE PROFESSIONAL

oplgsning.

qentag dette, tnatil oplgsningen
er en stabil Lilla farve.
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Forhabentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

 mellemtidem venter der dig Lidt af et

skue, nar du kommer ned L kalderen.

Du behpver tkike vaere ekspert i

renggring af slanger for at Runne

genkende en ren glslange, nir du ser DENNE HER
en, L modsaetning til .........

Nu kRommer det
bedste: den skal
renses. Jubii!

Pu kan bruge vand fra vandhanen
til at rense den, men for at ggre den
ekstra rem Ran duw smide en
CELLArMATE

Stertliseringstablet i det endelige
skyllevand (faktisk ved et forhold
pé 1 tablet pr. 20 liter). NADCC
kemikaliet er et enestiende
steriliseringsmiddel og vil bidrage
50!5}4,{,93;@ til ﬂeYV\;CLSC a-f Forbindes endnu en gang til
biobelazgninger. renggringsledningen.
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Forhabentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

Tgm farst glslangerne
[Fo®], for du tager dem
wd af keelderen.

s, &

wndtil den Lpber klar.

Neutralt Lakmuspapir fplger med L hver
kRarton PIPELINE PROFESSIONAL, s
operatgren er Yderligere beskyttet. For at
spare pé papiret kan du rive det over i tre
stykker (ikke vist her).
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Forhabentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

]
udtgm endnu en 1/2 Liter klar vaeske. .
kpmﬂ‘
h‘g':;.n\‘“

DYyp prevepapiret i
det rindende vand.

Hvis der stadig er spor af
PIPELINE PROFESSIONAL L
vawndet, vil prpvepapiret blive Llilla.

Og wu de sidste trin.

Kobl fadgpllet til igen. Taend for kgler.
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Forhabentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

&

slegL heaeldetuwdene
“skummemeRrantismerne”
(sparklers)

&

NOW PLE
WASH -
YOURHANDS

S ——

Sat
“skummemeRanismerne”
(sparklers) og heeldetudene
pé Lgen.

Towm, til gllet Rommer.

Og wu til den PERFEKTE PINT.
Takket veere PIPELINE PROFESSIONAL.
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Forhabentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

Kobling eller tilslutning
- vi kalder det en Overfladisk er

“tilslutning". _ denne tilslutning
' ikke for slem - lad
os vente og se.

NOTE TIL
RENSETEKNIKERE
- TILSLUTNING

glslangen.

hdndtaget
af.

Tag komponenterne
i midten af.

Borst

Det Skjulte komponenterne
Snavs - nu kan vi rene i varmt vand
igti ller i en
tigt se det. e
rgniaTsE g PIPELINE
oplesning.

Smar komponenterne med
silikonefedt, og montér
tilslutninger igen.
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Forhabentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

NOTE TIL
RENSETEKNIKERE

- BEER BOYER
[ UK: FOB DETECTORS]

Overfladisk vil disse fob
detectors ikke se for rene ud.
Men en omgang med PIPELINE
PROFESSIONAL vil fjerne det
shaves, du kan se.

Men der ligger mere og lurer,
hvor man ikke kan se det, og i
stedet for at spilde tid med
langsomme ibledseetninger i
kemikalier er det bedre at tage
dem af og rense dem ...... her:

1 Med gastrykket
fjernet skal trykket
i beer boyer [“fob
detectors”] aftages. Kobl kammeret og
bunden fra, og anbring
dem i en spand varmt
vand eller en varm

PIPELINE oplesning.

Udtam L P e _ ) 1 Her kan man
kammeret. se noget af
Det

Skjulte
Snavs.

Du ma kun bruge
en bled klud til
at rengere
kammeret, sa du
undgdr ridser
eller slid.

.
s - #

Men alle andre

kmoponenterner
SKAL dog rengeres _.
grundigt meden

Ndr komponenterne er helt rene, skal beer-boyer
berste.

[“fob detectors"] monteres igen, og man kan
fortseette med rengeringen af slangerne
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Forhabentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

er fyldt med

rensevaeske, skal du |
koble renggringsslangenf
fra for at aflede \
trykket fra systemet.

A Tag dispenserhanen ¢
af.

B Afmontér dispenserhanen.

NOTAT TIL
RENGORINGSTEK )
NIKERNE. D Smer de beveegelige dele med

smorefedt (silikonebaseret).

c Vask og berst alle komponenter
grundigt rene i lunkent vand.

Scet den pad igen.

Saml hanen igen.

Tilfer igen tryk til
dispensersystemeft, og
fortseet med rengeringen.
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Forhabentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

Swid en CELLArMATE
steriliseringstablet i kezldersumpen
ew eller to gange om ugen som et
effektivt, pkronomisk og
deodoriserende desinfertionsmiddel.

Som natterutine, hvilket der hewvises til pé
stde &, kan du leegge dispenserheeldetudene,
“skummemeRanismerne” og
“efterblandingstudene” L en wmild og sikker
steriliseringsoplgsning.

En Rvart CELLArMATE steriliseringstablet
Vil lave op til 1 liter steriliseringsoplgsning.

Der findes yderligeren rad om dette og
mange endre andre anvendekser af
CELLArMATE steriliseringstabletter.

Overvejer du at kgbe et
s&rskit middel til
renggring af
skaenkepropper? GLEM
DET! Dewn blandeoe
PIPELINE oplgsning er Loeel
tiljobbet.
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Forhdbentligt nyttige fingerpeg til produkter fra PIPELINE PROFESSIONAL

RfiDSELSKABI NETTET - NUMMER

Nuw, hvor har vi har gjort vores bedste for at renggre og
sterilisere dispensersystemet til fadglstpnden og undga
ristkoen for returinfektion - den sjaeldene tgnde weeol
“darlig” gl er LRke taget L betragtning - far en eller anden
vanvittig person L Bngland en smart Lolé, sé Licensholdere péa
reng@ringstidspunketet kan heelde gl fra slangerne dirvekete
tilbage i fadglstpnden for at undgd svind.

“Mindre spild, stgrre besparelse” Lyder det i reklamen. Vi
rider dig at spare dine penge og Lade veere med at kgbe en -
kvalitetew af din gl, dit omdgmme og din anseelse hos
bryggeriet stir pé spil.
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oL

IT'S A BEAST TO YEAST!
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